灌注桩中钢筋笼长度检测报告

(检测方法：磁测井法)

工程名称                            

委托单位                            

报告编号                            

检测机构                      （检测专用章）
检测报告应结论明确、用词规范，并包含以下内容：

1、工程名称、工程地点、委托单位、建设单位、设计单位、监理单位、检测目的、检测桩数、检测方法、检测日期、备注；

2、检测项目简介；

3、磁测井法原理；

4、检测前准备工作；

5、成果汇总与分析；

6、结论

7、附件

检测仪器型号                 

检测人员                          日期                

                          日期                

报告编写人                        日期                

报告审核人                        日期                

技术负责人                        日期                

机构地址                          联系电话            

注：1、本报告一式6份，基中委托方四份（含建设单位、设计单位和监理单位各一份），质量监督部门、检测机构各留一份。报告不得复制或作它用。

2、本报告内容涂改、漏页无效，无检测、编写、审核、技术负责人签字无效。

3、对本报告有异议者，应于收到报告之日起五日内向检测机构书面提出，检测机构应于五个工作日内答复。若仍有异议，十五日内向工程所在地县级以上建设行政主管部门申请复议，逾期恕不受理。

一、工程概况

	工程名称
	

	工程地点
	

	委托单位
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	监理单位
	

	检测目的
	灌注桩中钢筋笼长度
	检测桩数
	

	检测方法
	磁测井法
	检测日期
	

	备注
	


二、检测项目简介

主要说明项目作用、桩位、桩及桩中钢筋笼设计参数表。其中桩及桩中钢筋笼设计参数见下表。
	桩

号
	桩长(m)
	桩径(m)
	第一节钢筋笼
	第二节钢筋笼
	累计钢筋笼长度(m)
	备

注

	
	
	
	长度(m)
	配筋
	长度(m)
	配筋
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


三、磁测井法原理

灌注桩主要由二种特征不同的介质——钢筋和混凝土组成，其中混凝土属非铁磁性介质，而钢筋属铁磁性介质。铁磁性物质使地球磁场在局部地区发生变化，出现地磁异常。磁法勘探就是利用仪器发现和研究这些磁异常，进而寻找含磁性矿物的地质体及其他探测对象存在的空间分布位置和几何形状。

检测前先在桩中或距桩边缘≤1m的地方钻取平行于灌注桩的钻孔1个或数个，钻孔深度宜≥设计钢筋笼长度5m，孔径不得小于76MM。然后，把检测探头极放在钻孔中，测量沿钻孔不同深度地磁参数的变化。

  RSM-RLT(A)钢筋笼长度磁法测试仪，通过在钻孔中测量钢筋笼内/附近部分地磁要素沿深度的变化，从而准确直观的反映灌注桩内钢筋笼的埋设长度。在测试数据量多时，配筋数量变化中也能反映出。
四、检测前准备工作

主要说明钻孔位置、离桩边缘距离、孔径、孔深、钻孔完毕后清孔情况、是否下有PVC管 。

五、成果汇总与分析

六、结论

主要包括桩中钢筋笼底界面深度或桩中钢筋笼长度。

7、 附件



